
[image: image1.png]B D S8 B



21号院专家公寓装修推介服务

河南大学工会本着为广大教职工服务的基本宗旨，充分发挥工会职能，为21号院专家公寓住户提供装修推介服务，其目的是为了减轻教职工负担，让广大教职工得到最大的实惠，达到节省时间、减少开支的目的。
一、推介服务原则：
为了做好这项工作，由工会牵头组织学校纪委、审计、总务、基建、财务等职能部门和教职工代表参加的工作组，对装饰公司、装修材料大宗商品供货商或生产厂家进行考查遴选，在保证大品牌、高质量、价格低的前提下，向广大住户提供推介服务。教职工以自愿参加为原则，自行选择好推介服务项目后单独与装饰公司或供货商签订合同。
二、推介服务项目：
1、装饰公司推介：
遴选装饰公司的基本条件是：开封市五星级装饰公司，企业专业技术人员力量强，业绩优良，信誉度高。经过对19家报名公司进行调研、现场考察，价格协商等程序，最终选择4家装饰公司（名单附后），供老师们自愿选择。
2、装修材料推介：
主要装修建材包括：地板砖、厨卫阳台墙砖、地砖；木地板、乳胶漆、卫生洁具、厨房用具、室内门、室内楼梯等。
遴选装修建材的基本条件是：装修材料应为国内知名品牌，产品质量环保指标有保证，售后服务好。经过对40多家报名企业进行调研、现场考察，价格协商等程序，最终选择16家供货商或生产厂家（名单附后）供教职工自愿选择。
三、保障措施：
1、质量保证措施：为了保证推介的服务项目让教职工满意，校工会先后组织了三次实地考察，分赴广州、上海、商丘等地，主要考察生产厂家的材料供应、生产规模、产品设备流水线、产品质量检验等环节。
2、价格保障措施：入选企业均要经过三次报价，还要对入选商品进行网上询价对比，最后确定商品价格。
3、售后服务保障措施：为了保证售后服务，入选企业要同校工会签订服务协议书，交纳履约保证金。
四、具体做法：
1、组织入选的装饰公司和装修材料供货商再次在金明校区专家公寓（21号院）南大门东营业楼二楼举行专场展销会，时间定在二○一三年三月二十八日开始，四月十五日结束。
2、为保障入选装饰公司或装修材料供应商的利益，21号院内只允许入选的公司或商家进行宣传或展销。所有推介商品只保障21号院住户装修供应，非21号院住户不能购买推介商品。
3、所有推介项目的商品报价均为双方商谈好的厂家特供价格，经销商提供商品保修卡，负责售前售后服务。第二次装修推介服务活动专场展销会结束后，厂家将不再提供特供价格。至此，21号院专家公寓装修推介活动全部结束。
河南大学工会委员会
2013年3月    

装饰公司

	公司名称
	公司地址
	法人代表
	服务项目简介
	备注

	河南省这样

装饰有限公司
	开封市大梁路西段华博天城住宅小区1—2号
	王建昌
	是一家特色鲜明，品牌响亮，口碑上乘的公司，多次获得省、市主管部门颁发的荣誉称号，河南省著名商标，开封市五星级家装企业，诚信经营先进单位。
	

	开封业之峰

装饰有限公司
	开封市西门大街283号
	王军亮
	全国最大的装饰企业，中国家居业十大最具影响力品牌，开封市五星级家装企业，全国售后服务特殊贡献单位。承诺环保不达标全额退款。
	

	开封市元洲

装饰有限公司
	开封市大梁路18号
	李得胜
	国家建筑装饰装修工程二级资质，开封市五星级装饰企业，多次获得省市荣誉称号。开业以来，千户装修用户零投诉，真正体验一站式家装服务。
	

	开封市先锋

装饰有限公司
	开封市内环路中段（开封市公交总公司对面）
	朱晓军
	首批获得开封市家装协会“优秀家装企业”称号，开封市五星级家装企业。一站式配套服务，拥有庞大的设计和施工队伍，真正做到“十年先锋，五星品质。
	



一、陶瓷类

（一）、我E家牌陶瓷

	名称
	型号
	规格
	价格

元/㎡
	商品特点及主要技术指标
	备注

	地

板

砖
	EMC系列
	800×800
	65
	①尺寸偏差：10块砖平均值，边长±0.02，厚度±1.1%（标准分别是：边±0.4，厚±5%）

②耐污染性：5级（标准3级）

③吸水率：单0.04—0.1%，（标准≤0.5—0.6%）
	1、负责运到21号院，不含上楼费用。

2、不含铺装费。

	
	EFC系列
	800×800
	71．4
	
	

	
	EVC系列
	800×800
	79．8
	
	

	墙

砖

、

地

砖
	EDB30059E

EDB30088E
	300×300
	52．5
	①尺寸偏差：10块砖平均值，边长±0.1，厚度±1.1%（标准分别是：边±0.3，厚±5%）

②耐污染性：5级（标准3级）

③吸水率：单15.5—17.8%，（标准＞9%）
	

	
	EMBL60123
	300×600
	60．9
	
	

	
	EYB45080E
	300×450
	53．5
	
	


（二）、冠珠牌陶瓷  

	名称
	型号
	规格
	价格

元/㎡
	商品特点及主要技术指标
	备    注

	地

板

砖
	感恩石29801
	800×800
	80
	①尺寸偏差：10块砖平均值，边长±0.02，厚度±1.（标准分别是：边±0.4，厚±5%）

②耐污染性：5级（标准3级）

③吸水率：单0.05—0.09%，（标准≤0.5—0.6%）
	1、负责运到21号院，不含上楼费用。

2、不含铺装费。

	
	金玉满堂82801
	800×800
	121
	
	

	
	明珠玉88819
	800×800
	154
	
	

	
	金玉满堂82601
	600×600
	95
	
	

	
	福满玉89609
	600×600
	106
	
	

	
	明珠玉88619
	600×600
	116
	
	

	墙

砖

、

地

砖
	厨房瓷片43233
	300×450
	65
	①尺寸偏差：10块砖平均值，边长±0.05，厚度±2.2%

（标准分别是：边±0.5，厚±5%）

②耐污染性：5级（标准3级）

③吸水率：单12.5—16.8%，（标准＞9%）
	

	
	32255
	300×300
	62
	
	

	
	卫浴瓷片62141
	300×600
	73
	
	

	
	43241
	300×450
	65
	
	

	
	35139
	300×300
	62
	
	


二、卫浴类

（一）、金牌卫浴

	名称
	型号
	规格
	价格

（元）
	商品特点及主要技术指标
	备注

	智能座便器
	RF-2120Z
	415×780×686
	3750
	
	1、负责安装到位。

2、保修3年

3、含角阀、水管、软管、水龙头等辅材。

	座便器
	RF-2070
	430×732×620
	1650
	①吸水率0.06，（标准E≤0.5）

②用水量：大档5，小档4.2（标准大≤6，小≤5）

③测试球排放个数：100个,（标准85个）。
	

	
	RF-2018D
	460×740×560
	1290
	
	

	
	RF-2086
	390×700×740
	870
	
	

	浴室柜
	RF-850765
	586×550×605
	2500
	①翘曲度0.5mm，（标准A0.4mm，B1.0mm，C1.0mm）
②甲醛释放量≤0.5（标准≤1.5）
	

	花洒
	RF-13B
	
	690
	流量≥0.35，（标准≥0.33）

②密封性能：无渗漏
	

	五件套
	RF-1823
	
	460
	
	含：毛巾杆、浴巾架、手纸盒、三角浴品架、马桶刷。


（二）、鹰牌卫浴

	名称
	型号
	规格
	价格

（元）
	商品特点及主要技术指标
	备注

	智能座便器
	BS-55B
	770×605×430
	3800
	具有照明、遥控、自动冲洗、除臭、座圈可调、五段水力调节、移动清洁、按摩、女士清洁等功能。
	1、负责安装到位。

2、座便器陶瓷保用10年，盖板1年，水箱配件3年，软管1年，龙头阀芯5年。

3、含角阀、水管、软管、水龙头等辅材。

	座便器
	CB-116
	690×375×710
	860
	①吸水率0.03，（标准E≤0.5）

②用水量：大档4.5，小档3.0（标准大≤6，小≤5）

③测试球排放个数：500个,（标准85个）。
	

	浴室柜
	BF-1141
	750×480×550
	1950
	①翘曲度0.5mm，（标准A0.4mm，B1.0mm，C1.0mm）
②甲醛释放量≤0.5（标准≤1.5）
	

	花洒
	EB-6350

1001
	
	690
	流量≥0.35，（标准≥0.33）

②密封性能：无渗漏
	

	浴缸
	亚克力带裙VT-1511LO
	1500×750×580
	1500
	耐荷重性高，满水变形﹤1，（标准﹤2）

耐污染性：≤3.5
	




（三）、法恩莎牌卫浴

	名称
	型号
	规格
	价格

（元）
	商品特点及主要技术指标
	备注

	智能座便器
	FB-1653-2
	795×415×605
	3980
	①吸水率0.1，（标准E≤0.5）

②用水量：大档5.7，小档3.5（标准大≤9，小≤7）

③测试球排放个数100个,（标准85个）
	1、负责安装到位。

2、陶瓷类质保3年，五金类质保5年，电子类质保1年。

3、不含安装辅材推荐使用法恩莎品牌：角阀、软管72元/套，下水器72元/套。

	座便器
	FB1683
	695×385×775
	1380
	①吸水率0.1，（标准E≤0.5）

②用水量：大档5，小档3.7（标准大≤9，小≤7）

③测试球排放个数100个,（标准85个）
	

	
	FB1682
	685×385×730
	580
	
	

	花洒
	F3M8181
	
	580
	①流量≥0.22—0.23，（标准≥0.33）

②密封性能：无渗漏
	

	
	F3M2828C
	
	890
	
	

	
	F2M4242SC
	
	980
	
	

	浴室柜
	FPG3674

FF1B5858C
	镜800×600

柜830×345×755

盆890×510×230
	1380
	①翘曲度0.2mm，（标准A1.0mm，B2.0mm，C3.0mm）
②甲醛释放量0.12,（标准≤1.5）
	

	仿古实木柜
	FPCH4606E

TF1A7272A
	镜730×48×880

柜855×560×850

盆520×405×230
	6380
	①翘曲度0.2mm，（标准A1.0mm，B2.0mm，C3.0mm）
②甲醛释放量0.12,（标准≤1.5）
	

	实木柜
	FPGM3612B

AF1B5858C
	镜700×118×820

柜700×370×810

盆755×485×220
	2290
	①翘曲度0.2mm，（标准A1.0mm，B2.0mm，C3.0mm）
②甲醛释放量0.12,（标准≤1.5）
	


三、木地板

（一）、格林德斯（汉堡）牌木地板

	名称
	型号
	产品规格
	价格

㎡/元
	商品特点及主要技术指标
	备注

	多

层

实

木
	D8111
	910×126×15
	210
	①静曲强度：平均值45.3，最低值42.5；（标准：平均值≥30.0，最低值≥24.0）

②表面耐磨0.11，（标准≤0.15）

③甲醛释放量0.3；（标准E1：≤1.5）

④含水率8.1%（标准5--14%）
	1、负责铺装到位

2、含汉堡专用地膜，雅居h踢脚线，（高6cm，长210cm）乌金

金属扣条等辅材。

	
	D8112
	910×126×15
	198
	
	

	
	D8114
	910×126×15
	198
	
	

	强

化

地

板
	6216#
	2445×189×12
	130
	①静曲强度平均值38.1，最低值35.5；（标准：平均值≥30.0，最低值≥24.0）

②表面耐磨：≥6000转；（标准：国家Ⅰ级≥6000）

③甲醛释放量0.8；（标准E1：≤1.5）

④吸水厚度膨胀率11.6%（标准≤18%）
	1、负责安装到位

2、含汉堡专用地膜，雅居h踢脚线，（高6cm，长210cm）乌金金属扣条等辅材。

	
	5107#
	1210×142×12
	105
	静曲强度平均37.6；最小值36.0（标准：平均≥35.0，最小≥28.0）；

②表面耐磨：≥6000转；（标准：国家Ⅰ级≥6000）③甲醛释放量0.2；（标准E1：≤1.5）

③吸水厚度膨胀率10.4%（标准≤18%）
	


（二）、欧圣牌木地板  

	名称
	型号
	规格
	价格

㎡/元
	商品特点及主要技术指标
	备注

	多

层

实

木
	TX-334
	1210×126×15
	288
	①静曲强度平均值49.1，最低值42.7；（标准：平均值≥30.0，最低值≥24.0）

②表面耐磨：9000转；（标准：国家Ⅰ级≥6000）

③甲醛释放量0.4；（标准E1：≤1.5）

④吸水厚度膨胀率8.1%（标准≤18%）

⑤采用德国油漆和光敏油漆，耐高温170℃及高压600吨压力固化，出口量全国第一。
	1、负责铺装到位

2、含包双层高级仿实木脚线，阴阳角、中接、堵头，3cm地垫宝，万能门扣，大直角收边条等辅材

	
	TS-323
	916×126×15
	236
	
	

	
	TY-301
	916×126×15
	168
	
	

	强

化

地

板
	真玉雅致系列C
	1201×163×12
	108
	①静曲强度平均值31.6，最低值30.6；（标准：平均值≥30.0，最低值≥24.0）

②表面耐磨：9500转；（标准：国家Ⅰ级≥6000）

③甲醛释放量0.2；（标准E1：≤1.5）

④吸水厚度膨胀率10.7%（标准≤18%）

⑤德国进口舒豪耐磨层，夏特装饰层。
	1、负责安装到位

2、含包PVC脚线，阴阳角，中接，堵头，3mm防潮垫，门扣，大直角收边线等辅材

	
	简约

系列JY
	1210×142×12
	92
	①静曲强度平均值31.6，最低值30.6；（标准：平均值≥30.0，最低值≥24.0）

②表面耐磨：8500转；（标准：国家Ⅰ级≥6000）

③甲醛释放量0.5；（标准E1：≤1.5）

吸水厚度膨胀率11.2%（标准≤18%）

④德国进口舒豪耐磨层，夏特装饰层
	

	
	田园

系列T
	1213×148×12
	76
	①表面耐磨：6000转；（标准：≥4000）

②甲醛释放量1.0；（标准E1：≤1.5）

③吸水厚度膨胀率11.6%（标准≤18%）

④德国进口舒豪耐磨层，夏特装饰层
	



四、厨房用具类

（一）、樱花牌燃气灶

	名称
	型号
	规格
	价格（元）
	商品特点及主要技术指标
	备注

	燃

气

灶
	SCG-6932S
	
	2710
	①全新三眼灶头。采用NEWA-TECH高端技术

②火力3.8KW，热效≥50%
③20万次电子脉冲点火，三眼灶头设计。
	1、负责安装到位

2、保修 1 年

3、终身免费维修。

	
	SCG-6531S
	
	1330
	高耐压油磨拉丝不锈钢板材

电子脉冲点，寿命20万次

20万次电子脉冲点火，一体成型不锈钢面板
	

	
	SCG-6631SN
	
	850
	全新铝合金炉头，表面喷砂

20万次电子脉冲点火，360度全方位立体通风
	


（二）、欧琳牌水槽

	名称
	型号
	规格
	价格

（元）
	商品特点及主要技术指标
	备注

	水

槽
	OLAK8903
	845×465
	1590
	①优质304不锈钢，脱磁处理不沾油。

②下水防污、防臭、防堵、防漏等。
③180--220mm超深，不锈钢厚0.8--1.2mm。
	1、负责安装到位。

2、保修 一年

3、含水龙头、不锈钢洗菜蓝或果蔬蓝等辅材，

	
	OLAK204
	830×460
	1248
	
	

	
	OLFT81461
	810×461
	840
	
	


（三）、德正牌智能集成灶

	名称
	型号
	规格
	价格

（元）
	商品特点及主要技术指标
	备注

	智

能

灶
	DEZ1050
	1050×575×815
	8320元
	升降功能，吸油烟机在0mm-135mm之间自动无级

升降，自动关闭风门装置，三重隔离设计，使废气完全隔离

出功率：单80W,双160W
	1、负责安装到位

2保修一年

3、含排气管等辅材。

	
	DEZ998
	1000×575×815
	6890元
	智能功能，点火自动开启风机，自动延时关机

②输出功率：单80W,双160W
	

	
	DEZ938
	950×575×815
	6432元
	集成灶换气的安全功能，高压自动清洗，微电脑自动控制，油满自动提醒。

②输出功率：单80W,双160W
	


（四）、大信牌整体厨房

	名称
	型号
	规格
	价格

（元）
	商品特点及

主要技术指标
	备注

	整

体

厨

房

套

餐
	烤漆门

石英石台面
	
	三米地柜一米吊柜，烟机，灶具等6299元/套
	①AC6烟机：侧吸，易清洗，铝烟管带钢丝不变形，逆止阀公共烟道油烟倒灌。

②AC38灶：防爆钢化玻璃，上进风。

③1006L双水槽：含水嘴、沥水篮，下水软管带钢丝，不变形，易清洗。
④TM400调味篮：阻尼滑道，可轻松取放，易清理。

⑤柜体采用阻尼合页，关门不响。
	1、负责安装到位。

2、套餐价含三米地柜一米吊柜，多出部分每延一米：烤漆999/449|元；吸塑门880/399元；抗菌门540/299|元.。

3、终身保修
4、含排气管等辅材。

	
	吸塑门

石英石台面
	
	三米地柜一米吊柜，烟机，灶具等5649元/套
	
	

	
	抗菌门

人造石台面
	
	三米地柜一米吊柜，烟机，灶具等4599元/套
	
	


五、室内门类

（一）、美心牌室内门

	名称
	型号
	规格(mm)
	价格

元/套
	商品特点及主要技术指标
	备注

	卧

室

套

装

门
	P系列实木门
	2000×800×38
	1980
	
	1、负责安装到位。

2、保修 1  年

3、含合页、螺丝、门吸、门套、发泡胶等，不含锁具。

4、报价为通用规格门报价，即：长2100mm以内，宽900mm以内，厚38mm以内。非标门按工艺门20元∕扇；烤漆门50元∕扇。
5、推荐使用雅力系列门锁，48元一套（出厂价）

6、低碳木门含美心锁具（全包价）

	
	复合烤漆门
	
	1180
	
	

	
	工艺

生态门
	
	768
	①甲醛释放量：0.4（标准E1：≤1.5）

②表面胶合强度≥0.408，（标准0.54-0.45

③木材含水率门≤10.0（标准≤13）

④木材含水率框≤12.5标准≤15，结果

⑤内置U型钢环永不变形；凸凹扣合密封，隔音好。
	

	卫

生

间

门
	金孤90系列
	
	840

元/㎡
	钛镁合金材质，双层玻璃。
	

	
	金孤85系列
	
	540

元/㎡
	
	

	
	金派丽系列
	
	440

元/㎡
	
	

	特

价

门
	低碳

木门
2042#
	2000×800×38
	780
	①甲醛释放量：0。6，（标准E1：≤1.5）

②木材含水率9.7，（标准≤13）

③扇翘曲度2.0，（标准≤3.0）
	



（二）、星星牌室内门

	名称
	型号
	规格(mm)
	价格

元/套
	商品特点及

主要技术指标
	备注

	卧

室

套

装

门
	华丽系列
	2000×800×42
	1480
	实木复合烤漆门，厚4.2cm，漆膜、品质稳定、环保

②甲醛释放量0.4

③木材含水率9.3

④曲门标准≤6

⑤翘曲门框标准≤5
	1、负责安装到位。

2保修一 年

3、不含合页、门吸、锁具、发泡胶等。

推荐使用门锁及五金配件，115元一套（批发价）

4、报价为通用规格门报价，即：长2100mm，宽900mm，厚38mm以内。

非标门康乐烤漆系列加价60元/套、华丽实木实木系列加价120元/套。

5、康乐系列白色门加100元，玻璃门以店内样品展示为准

	
	康乐系列
	2000×800×38
	830
	①竹木复合烤漆门，厚3.8cm，漆膜、品质稳定、环保

②指标：同上
	

	
	
	
	730
	
	

	
	
	
	660
	
	

	
	安居系列
	2000×800×37
	600
	①竹木免漆复合门，厚3.7cm，漆膜、品质稳定、环保

②指标：同上
	

	厨

房

门
	华丽系列
	同上
	1880
	①实木复合烤漆门，厚4.2cm，漆膜、品质稳定、环保
②甲醛释放量0.012，其余同上。
	

	
	康乐系列
	
	830
	①竹木复合门，厚3.8cm，铝镁合金框料宽9.3cm，厚1mm(45并拼角，外含套线)

②指标：同上
	

	
	安居系列
	
	600
	①竹木免漆复合门，厚3.7cm，铝镁合金框料宽9.3cm，厚1mm

②指标：同上
	

	卫

生

间

门
	华丽系列
	同上
	1880
	①实木复合烤漆门，厚度4.2cm,漆膜，品质稳定，环保

②指标：同上
	

	
	康乐系列
	
	830
	①竹木复合门烤漆门，厚3.8cm，铝镁合金框料宽9.3cm

厚1mm(45并拼角，外含套线)

②指标：同上
	

	
	安居系列
	
	600
	①竹木免漆复合门，厚3.7cm，铝镁合金框料宽9.3cm，厚1mm

②指标：同上
	

	铝

镁

合

金

门
	开门红牌1088
	
	520

元/㎡
	钛镁合金框宽88mm,厚1mm
	含：锁具及配套五金件。

	
	开门红牌1018
	
	420

元/㎡
	钛镁合金框宽88mm,厚0.9mm
	


六、乳胶漆类

（一）、三棵树漆开封专营店

	序号
	品名
	规格
	市场价
	团购价
	工料平方价
	刷出面积
	工料施工工序
	产品特点
	主要技术指标
	备注

	1
	净味鲜呼吸
	20kg
	1650.00
	1200.00
	20元/m2
	130m2
	二遍腻子
一遍底漆
二遍面漆
	持续释放负离子，净化空气，舒缓身心，超级耐擦洗，防霉抗藻，净味配方。
	测试条件温度T＝20℃，相对湿度RH＝40％，测量次数8，样品负离子浓度平均值608，本底负离子浓度平均值217，负离子增量391，测试全合格
	承保十年，售后无条件上门维修（人为破坏除外），建筑面积×2.7。

	2
	随意洗美加净
	20kg
	980.00
	750.00
	18元/m2
	120m2
	二遍腻子
一遍底漆
二遍面漆
	超级耐擦洗，超级抗污，持久亮丽，超低气味。
	耐碱性次3100合格，对比率0.96合格，耐碱性24h无变化合格，干燥时间通过合格，低温稳定性不变质合格，施工性合格，容器中状态合格。
	

	3
	康家净味
	20kg
	680.00
	420.00
	14元/m2
	120m2
	二遍腻子
一遍底漆
二遍面漆
	净味配方，净味乳液为基础，精选优质环保原材料，无刺激性气味，遮盖力强，涂布率高，漆膜细腻柔和。
	容器中状态，符合要求，合格；施工性符合要求，合格；低温稳定性，符合要求，合格；干燥时间（表干）通过合格；涂膜外观，符合要求合格；对比率0.91合格；耐碱24h轻微变色合格，耐洗性次，350合格。
	

	4
	团圆美
	20kg
	498.00
	350.00
	12元/m2
	120m2
	二遍腻子
一遍底漆
二遍面漆
	环保，光泽均匀，手感细腻，遮盖力好，超白，耐擦洗性佳，极好的耐碱，优异的抗粉化能力，防霉抗藻，无毒，无味，不燃。
	容器中状态合格，施工性合格
低温稳定性，不变质合格
干燥时间合格，对比率0.95合格
耐碱性24h无变化合格，耐洗刷性次300合格
	


（二）、多乐士乳胶漆

	序号
	品名
	规格
	市场价
	团购价
	工料平方价
	刷出面积
	工料施工工序
	产品特点
	主要技术指标
	备注

	1
	多乐士全效竹炭清新居
（2桶面漆+1桶全效底漆）
	15L（套装）
	2036元
	1400元
	36元/m2
（最高配）
	80m2
（三遍）
	1、基层处理；2、腻子两遍；3、打磨；4、底漆一遍；5、面漆两遍。
	1、含竹炭因子，去除室内甲醛；2、VOC含量远低于国家标准；3、超凡全效26种功能。
	1、耐擦洗次数30000次以上；
2、苯、甲醛未检出；
3、重金属未检出；
4、甲酫净化率高达86％。
	可提供检验报告

	2
	多乐士全效竹炭清新居
（2桶面漆+1桶家丽安底漆）
	15L（套装）
	1760元
	1200元
	28元/m2
（超白腻子不含修角）
	80m2
（三遍）
	1、基层处理；2、腻子两遍；3、打磨；4、底漆一遍；5、面漆两遍。
	同上
	同上
	可提供检验报告

	3
	多乐士全效金刚钻
（2桶面漆+1桶全效底漆）
	15L（套装）
	2036元
	1300元
	35元/m2
（最高配）
	80m2
（三遍）
	同上
	1、采用创新钻石科技，漆膜坚韧，更耐擦洗；2、采用Lwmitech宽显技术，墙面视觉效果更明亮宽敞。
	1、耐擦洗次数50000次以上；
2、苯未检出。
	可提供检验报告

	4
	多乐士全效金刚钻
（2桶面漆+1桶家丽安底漆）
	15L（套装）
	1760元
	1100元
	27元/m2
（超白腻子不含修角）
	80m2
（三遍）
	同上
	同上
	同上
	可提供检验报告


	序号
	品名
	规格
	市场价
	团购价
	工料平方价
	刷出面积
	工料施工工序
	产品特点
	主要技术指标
	备注

	5
	多乐士第二代五合一净味
（2桶面漆+1桶家丽安底漆）
	15L（套装）
	966元
	598元
	23元/m2
（最高配）
21元/m2
(超白腻子、修角)
17元/m2
（超白腻子、不修角）
	80m2
（三遍）
	同上
	1、耐擦洗；
2、高遮盖力；
3、抗碱；
4、防霉；
5、持久清新亮丽
	1、耐擦洗性10000次以上；
2、苯未检出。
	可提供检验报告

	6
	多乐士家丽安无添加
	18L（套装）
	998元
	680元
	15元/m2
（超白腻子、不含修角、不含底漆）
	110m2
（二遍）
	1、基层处理；
2、腻子两遍；
3、打磨；
4、面漆两遍。
	在产品配方和生产过程中未人为添加甲醛、苯、VOC
	1、耐擦洗5000次以上；
2、苯、VOC、甲醛未检出。
	可提供检验报告


	其
它
	1、平方计算：建筑面积×2.7，普通施工5元/平方，精度施工10元/平方（含修阴阳角）
2、以上材料报价均是含发票报价
3、造型另算
4、如需另外搭配方案需具体再议


（三）、嘉宝莉乳胶漆

	序号
	品名
	规格
	市场价
	团购价
	工料平方价
	刷出面积
	工料施工工序
	产品特点
	主要技术指标
	备注

	1
	海藻泥宝能净五合一乳胶漆
	20kg/桶
	1680元/桶
	1200元/桶
	28元/m2
	90m2/桶
	护墙宝一遍，腻子两遍，内墙底漆或抗碱底漆一遍，面漆二遍。
	全新净味技术，强效防霉抗菌，遮盖力好，持久亮丽，漆膜易擦洗。
	干燥时间h＜2，对比度≥0.95＝0.97，耐洗刷性次≥5000＝15000，
VOC含量≤120＝18
苯、甲苯、乙苯未检出。
	双包工程如包阴阳角，每平方加价5元。

	2
	净味优美520乳胶漆
	20kg/桶
	988元/桶
	800元/桶
	22元/m2
	100m2/桶
	护墙宝一遍，腻子两遍，内墙底漆或抗碱底漆一遍，面漆二遍。
	全新净味技术，强效防霉抗菌，遮盖力好，持久亮丽，漆膜易擦洗。
	VOC含量≤120＝5，
苯、甲苯、乙苯≤300未检出
	工程质保期一年。

	3
	净味优丽120乳胶漆
	25kg/桶
	688元/桶
	550元/桶
	16元/m2
	120m2/桶
	护墙宝一遍，腻子二遍，面漆二遍。
	全新净味技术，遮盖力好，涂刷面积大，更易施工。
	VOC含量≤120＝10，合格。
苯、甲苯、乙苯未检出，
游离子甲醛≤100＝15
	面积计算方法，建筑面积×2.7，二实刷面积

	4
	净味雪山白乳胶漆
	25kg/桶
	498元/桶
	398元/桶
	14元/m2
	100m2/桶
	护墙宝一遍，腻子二遍，面漆两遍。
	全味清新，亮白技术，易施工，涂刷面积大。
	VOC含量≤120＝18，合格，
苯、甲苯、乙苯总和＜50，合格，
游离甲醛≤100＝10，合格。
	

	5
	阳台卫生间防水漆
	20kg/桶
	298元/桶
	260元/桶
	50元/m2
	10m2/桶
	清扫地面，
两遍防水
	易施工。具有聚合物涂膜的延伸性，有效结合，防承防潮性能优异。
	
	


时间：2013年3月28日——4月15日


地点：21号院南大门东营业楼二楼









